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チップ形

HV1
105°C 10000h
D5-12.5

HVK
125°C 6000h
D5-12.5

HT1
105°C 10000h
D6.3-12.5

HTK
125°C 6000h
D6.3-12.5

HVX
135°C 4000h
D6.3-10

HTX
135°C 4000h
D6.3-10

長寿命化

耐振動化

長寿命化

HVL
125°C 8000h
D8-12.5

HTL
125°C 8000h
D8-12.5

高温度化

耐振動化

高温度化

HVQ
150°C 1000h
D8-10

HTQ
150°C 1000h
D8-10

長寿命化

耐振動化

長寿命化

HVY
150°C 2000h
D8-10

HTY
150°C 2000h
D8-10

● 導電性高分子ハイブリッドアルミニウム電解コンデンサ

高温度化

BR1
105°C 10000h
D10

BRK
125°C 6000h
D10

リード線端子

• 改良のため，予告なく仕様・寸法等を変更する場合があります。
• ご使用及びご注文の際には, 当社「納入仕様書」をご要求いただき，
それらに基づきご購入ご使用くださるようお願いします。 CAT.No.2023/2024

アルミニウム電解コンデンサ

https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/H-HV1,HT1_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/H-HV1,HT1_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/H-HVK,HTK_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/H-HVK,HTK_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/H-HVL,HTL_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/H-HVL,HTL_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/H-HVX,HTX_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/H-HVX,HTX_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/H-HVQ,HTQ_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/H-HVQ,HTQ_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/H-HVY,HTY_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/H-HVY,HTY_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/B-BR1.BRK_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/B-BR1.BRK_j.pdf



