
電気二重層コンデンサ DYNACAP®

キャリアテープ寸法 （CS1, CSKシリーズ）極性 L

W P F A1 A2 B1 B2 T2 to外形サイズ

φ6.8×1.4～2.1L 24±0.2 12.0 11.5 4.4 3.4 5.9 6.5 3.2 0.3

 （単位 : mm）

リール寸法

 （単位 : mm） 外形サイズ 1リール数量

φ6.8×2.1L 1500PCS.

φ6.8×1.4L 1500PCS.～2000PCS.

外形サイズ W t

26 3φ6.8×1.4～2.1L

φD

6.9

テーピング

収納数量

 （単位 : mm）

外形サイズ 1リール数量

φ12.5×10.5L 250PCS.

φ12.5×  8.5L 300PCS.

外形サイズ W t

34 3

34 3

φ12.5×10.5L

φ12.5×  8.5L

収納数量

キャリアテープ寸法 （CVN,CVL,CVSシリーズ） 極性R
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W A B P t2 F t1 S外形サイズ

φ12.5×10.5L

φ12.5×  8.5L

32 13.4 13.4 24 11 14.2 0.5 28.4

32 13.4 13.4 24 9.5 0.5 28.4

 （単位 : mm）

14.2

w

• 改良のため，予告なく仕様・寸法等を変更する場合があります。
• ご使用及びご注文の際には, 当社「納入仕様書」をご要求いただき，　
  それらに基づきご購入ご使用くださるようお願いします。 CAT.No.2023/2024

テーピング チップ電気二重層コンデンサ 




