
アルミニウム電解コンデンサ

アルミニウム電解コンデンサ体系図

®

チップ形（85℃）

チップ形（105℃）

チップ形（105℃, 低ESR, 高信頼性） チップ形（耐振動）

チップ形（高温度, 低ESR, 高信頼性）

VV2
85°C 2000h
D3-6.3

VV3
85°C 2000h
D4-6.3

VV1
85°C 2000h
D8-12.5

VV4
85°C 2000h
D6.3

VVB
85°C 2000h
D4-6.3

VV5
85°C 2000h
D4-12.5

高CV化

長寿命化 大形化 高CV化 長寿命化

高CV化

VVS
105°C 1000h
D4-10

VVL
105°C 2000h
D4-6.3

VVJ
105°C 5000h
D8-12.5

VVR
105°C 2000h
D4-10

低ESR・
長寿命化

低ESR・
高CV化

高CV化
VVZ

105°C 5000h
D4-12.5

VVD
105°C 5000h
D4-12.5

VVV
105°C 2000h
D6.3-10

VZD
105°C 2000h
D6.3-10

低ESR・
高CV化

VTV
105°C 2000h
D6.3-10

VMD
105°C 2000h
D6.3-10

高CV化
VZK

105°C 2000h
D8-10

低ESR・
長寿命化

高温度化 高CV化・
長寿命化

高CV化・
長寿命化

低ESR化

低ESR化

VZJ
125°C 3000h
D6.3-10

VVT
125°C 5000h
D4-12.5

VVX
135°C 1000h
D8-10

VZF
125°C 4000h
D6.3-10

VZE
125°C 2000h
D6.3

VTZ
105°C 5000h
D6.3-18

VTD
105°C 5000h
D6.3-18

VTT
125°C 5000h
D6.3-18

VTQ
150°C 1000h
D8-10

VV9
105°C 2000h
D4-6.3

VZH
105°C 7000h
D6.3-10

VVE
105°C 1000h
D6.3

低背化 両極性化

VMF
125°C 4000h
D6.3-10

VTX
135°C 1000h
D8-10

耐振動化 耐振動化

耐振動化耐振動化

VMJ
125°C 3000h
D6.3-10

耐振動化

VME
125°C 2000h
D6.3

耐振動化

VMH
105°C 7000h
D6.3-10

耐振動化

低背化 高CV化両極性化

高温度化

高温度化

低ESR・
長寿命化

● チップ形アルミニウム電解コンデンサ

VVC
105°C 5000h
D4-10

長寿命化

• 改良のため，予告なく仕様・寸法等を変更する場合があります。
• ご使用及びご注文の際には, 当社「納入仕様書」をご要求いただき，
それらに基づきご購入ご使用くださるようお願いします。 CAT.No.2023/2024

アルミニウム電解コンデンサ

https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VTD_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VTT_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VTQ_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VTZ_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VZK_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VVD_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VVZ_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VVT_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VV5_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VVS_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VVR_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VV9_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VVC_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VZH,VMH_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VZH,VMH_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VZD,VMD_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VZD,VMD_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VVV,VTV_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VVV,VTV_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VVX,VTX_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VVX,VTX_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VZE,VME_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VZE,VME_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VZF,VMF_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VZF,VMF_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VZJ,VMJ_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/V-VZJ,VMJ_j.pdf


アルミニウム電解コンデンサ

アルミニウム電解コンデンサ体系図

®

低インピーダンス, 低ESR, 高温度

低インピーダンス, 低ESR, 高信頼性

耐振動

低インピーダンス, 長寿命

エアバッグ用

両極性化 高温度化

低背化低背化低背化

両極性化 高温度化

低背

RB3
85°C 1000h
D4-6.3

RC3
85°C 1000h
D4-8

R3S
105°C 1000h
D4-6.3

RB2
85°C 1000h
D4-6.3

RC2
85°C 1000h
D4-8

R2S
105°C 1000h
D4-6.3

● 小形アルミニウム電解コンデンサ

高温度化 高温度化
RKD

125°C 5000h
D8-18

RKB
135°C 3000h
D10-18

RKC
135°C 3000h
D12.5-18

RQA
150°C 1000h
D10-18

RQB
150°C 2000h
D16-18

低Z・
高CV化

低ESR・
高CV化

RJH
105°C 5000h
D5-18

RJB
105°C 5000h
D5-16

RJD
105°C 8000h
D5-18

長寿命化
RJF

105°C 10000h
D4-18

RJM
105°C 10000h
D5-16

高CV化
高リプル化

高CV化
高リプル化

RPK
125°C 5000h
D12.5-18

40G

高温度化 高温度化
RKE

125°C 5000h
D16-18

RKF
135°C 3000h
D12.5-18

RKG
150°C 2000h
D18

高CV・
低ESR化

RJE
105°C 5000h
D12.5-18

RJK
105°C 5000h
D16-18

標準

高CV化 高CV化
RJ3

105°C 2000h
D5-18

RJ4
105°C 2000h
D5-18

RJ5
105°C 2000h
D5-18

高温度化

RE3
85°C 2000h
D5-18

R2B
85°C 2000h
D5-18

RJP
105°C 2000h
D5-18

両極性化

両極性化

低漏れ電流

RLB
85°C 1000h
D5-18

• 改良のため，予告なく仕様・寸法等を変更する場合があります。
• ご使用及びご注文の際には, 当社「納入仕様書」をご要求いただき，
それらに基づきご購入ご使用くださるようお願いします。 CAT.No.2023/2024

アルミニウム電解コンデンサ

https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/R-RJB_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/R-RJH_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/R-RJD_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/R-RJE_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/R-RJK_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/R-RJF_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/R-RJM_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/R-RKC_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/R-RQB_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/R-RQA_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/R-RKB_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/R-RKD_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/R-RKE_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/R-RPK_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/R-RKF_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/R-RKG_j.pdf
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チップ形

リード線同一方向形

ハ
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化
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● 音響用アルミニウム電解コンデンサ

両極性

RBD
85°C 2000h
D5-18

RW5
105°C 1000h
D5-18

RF0
PURECAP
85°C 1000h
D5-18

RA3
85°C 2000h
D5-18

R0B
TONEREX
85°C 1000h
D5-18

R0S
SILMIC

85°C 1000h
D6.3-18

RFS
SILMICⅡ

85°C 1000h
D5-18

高温度化

ハイグレード化

ハ
イ
グ
レ
ー
ド
化

ハ
イ
グ
レ
ー
ド
化

VV0
PURECAP
85°C 2000h
D4-10

VVG
85°C 2000h
D4-10

VVF
SILMIC

85°C 2000h
D4-8

VVM
105°C 2000h
D4-10

高温度化

• 改良のため，予告なく仕様・寸法等を変更する場合があります。
• ご使用及びご注文の際には, 当社「納入仕様書」をご要求いただき，
それらに基づきご購入ご使用くださるようお願いします。 CAT.No.2023/2024

アルミニウム電解コンデンサ

https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/A-RF0_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/A-RW5_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/A-VVM_j.pdf
https://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/catalog/pdf/A-VVG_j.pdf



